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USB-Sewer Equipment Corporation orgullosamente distribuye innovadores equipos de 
limpieza de líneas de alcantarillado de alta calidad, manufacturados y diseñados con 
ingeniería precisa por el corporativo USB Duesen, en Alemania, compañía que está 
debidamente certificada ISO EN 9001:2000 en los más altos estándares técnicos.  
 
Estos productos son líderes en la industria e incluyen boquillas, turbo cortadoras de 
cadena, fresas cortadoras, herramientas especializadas y accesorios para los mercados 
municipales e industriales. 
 
Las boquillas de limpieza de líneas de alcantarillado USB están manufacturadas con 
Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™; lo que significa que el agua a presión que 
proviene de la manguera se desvía suavemente a la cámara de la boquilla y se conduce 
directamente a los insertos de cerámica por medio de 6 canales axiales CNC de fabricación 
precisa, y no través de tubos ni ranuras. Las superficies internas, perfectamente lisas, 
garantizan una resistencia sumamente débil y eliminan las turbulencias. Así, se reducen al 
mínimo las pérdidas de presión y de eficacia, y se logra velocidad y caudal del agua 
óptimos 
 
Las boquillas USB utilizan acero inoxidable templado e insertos de cerámica de 9 Mohs de 
dureza para proveer así limpieza eficiente e inigualable durabilidad. Gracias a ello, las 
boquillas USB pueden usarse también con ¡agua reciclada! 
 
Nuestro objetivo es permitir a nuestros clientes incrementar su productividad y disminuir sus 
costos de operación: al consumir menos agua, en menos tiempo y con menos combustible 
de los camiones de donde provienen los chorros de agua. 
 
El equipo de limpieza de líneas de alcantarillado USB tiene un precio accesible. ¡Usted 
obtiene más por su dinero!  
 
USB-Sewer Equipment Corporation se complace en brindar un servicio al cliente líder en la 
industria, además de soporte técnico. 
 
Los productos USB-SEC incluyen: 

·  Boquillas Primus 3D 
·  Boquillas Alphajet  
�  Boquillas Estándar  
�  Boquillas Black Star  
�  Boquillas limpiadoras de alcantarillas con  

Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ 
�  Boquillas de draga 3D 
�  Boquillas Venturi  
�  Turbo cortadoras de cadena 
�  Fresas cortadoras 
�  Accesorios     Advanced Optimized   

            3D Hydro Mechanics™
          �
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La Primus™ es una boquilla para limpiar alcantarillas con velocidad de rotación 
controlada. Nuestra Primus™ opera con agua a presión proveniente de una manguera. 
El control de la rotación se debe al ángulo de incidencia del chorro de la cabeza 
limpiadora, que trabaja en conjunto con discos de embrague de cerámica de alto 
desempeño. 
 
Ventajas:  
 
·  No necesita lubricar ni reemplazar las partes mecánicas internas en los primeros 12 

meses de operación, lo que hace esta boquilla extremadamente amigable para el 
operario 

·  Equipada en estándar con una guía de la zapata rígida de acero inoxidable (vea las 
fotos), la boquilla Primus también puede usarse con una guía de la zapata flexible, 
que en todo momento puede ajustarse para centrarse mejor en el tubo 

·  Se puede utilizar con agua reciclada 
·  Consumo de agua reducido  
·  Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Grasa, sedimento, incrustaciones y raíces 
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ 
·  Insertos de rosca de cerámica reemplazables para la boquilla en la cabeza 
·  Insertos de acero reemplazables en la parte de atrás 
·  Construcción del cuerpo en acero inoxidable  
·  Ángulo de incidencia del chorro trasero 150 
·  Ángulo de incidencia del chorro de la parte de atrás de la cabeza 450 
·  Ángulo de incidencia del chorro delantero 180 
·  Conexión a manguera de ½”-1 ¼”  
·  Caudal mín. 50 l/mn en ½” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼” 
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Núm. de parte Promedio 

Caudal / presión  
Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo  
mm 

Peso 
kg 

1 – 0500-1830-C 65 l/mn / 210 Bar ½” 5 M6 100 – 200 1.8 
1 – 0501-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾” 10 M6 150 – 300 3.2 
1 – 0502-6020-C 215 l/mn / 140 Bar ¾” o 1” 12 M6 150 – 380 3.2 
1 – 0502-8020-C 290 l/mn / 140 Bar ¾” o 1” 12 M6 150 – 380 3.2 
1 – 0503-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1 ¼” 8 M6, 4 SW 14 300 y + 4.5 
1 – 0503-10020-C 360 l/mn / 140 Bar 1 ¼” 8 M6, 4 SW 14 300 y + 4.5 
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La boquilla Grand Slam 3D es impresionante: es capaz de limpiar y de desplazar 
materiales de manera efectiva. Sus 8 chorros traseros ofrecen una poderosa tracción. 
 
Ventajas: 
 
·  Dos diferentes ángulos de incidencia del chorro trasero  
·  Puede usarse con agua reciclada 
·  Consumo reducido de agua  
·  Costos de operación reducidos  
 
Aplicaciones:  Limpieza de alcantarillas en todas direcciones 
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ 
·  Insertos de rosca de cerámica reemplazables para la boquilla 
·  Construida en acero inoxidable  
·  Ángulo de incidencia del  

chorro trasero de 120 y 180 
·  Conexión a manguera de ¾” – 1 ¼”  
·  Caudal mín. 180 l/mn en ¾” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼”. 

 
 
 
 

 
 
 
 

LLaa  ggaarraannttííaa  ssee  aammppll ííaa  aa  3366  mmeesseess  
                  ccoonn  llooss  iinnsseerrttooss  ddee  cceerráámmiiccaa  ppaarraa  llaa  bbooqquuii ll llaa..  

  
  

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para 
boquilla  

Ø del tubo 
mm 

Peso 
Kg 

1 – 0100-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾” 8 150 – 380 6.0 
1 – 0101-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 8 150 – 380 6.0 
1 – 0101-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 8 150 – 380 6.0 
1 – 0102-10020-C 360 l/mn / 140 Bar 1 ¼” 8 150 – 380 6.0 
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La Super Slam 3D es una boquilla muy poderosa e impresionante. Sus dos chorros 
traseros de incidencia en ángulos diferentes, aunados a los 12 chorros brindan un 
extraordinario poder de limpieza y de tracción. 
 
Ventajas: 
 
·  Robusta 
·  Varios chorros 
·  Puede usarse con agua reciclada  
·  Consumo de agua reducido 
·  Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Para usarse en alcantarillas grandes y en líneas de aguas pluviales  
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ 
·  Insertos de rosca de cerámica reemplazables para la boquilla 
·  Construida en acero inoxidable 
·  Ángulo de incidencia del chorro trasero de 150 y 300 
·  Conexión a manguera de ¾”-1 ¼”  
·  Caudal mín. 200 l/mn en ¾” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼” 

 
 
       

 
  
  
  
  
  
  

LLaa  ggaarraannttííaa  ssee  aammppll ííaa  aa  3366  mmeesseess  
                  ccoonn  llooss  iinnsseerrttooss  ddee  cceerráámmiiccaa  ppaarraa  llaa  bbooqquuii ll llaa..  

 
 

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo   
mm 

Peso 
kg 

1 – 0110-6020-C 215 l/mn / 140 Bar ¾” o 1” 12 250 – 1000 8.6 
1 – 0110-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 12 250 – 1000 8.6 
1 – 0111-10020-C 360 l/mn / 140 Bar 1 ¼” 12 250 – 1000 8.6 
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La boquilla Superior Penetrator – 3D ha sido específicamente diseñada para navegar con 
éxito sobre pequeños vacíos en el tubo. El Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ está 
ubicado al interior de la boquilla, a no más de ¾” de la conexión a la manguera. De esta 
forma, no se crea turbulencia alguna dentro de la boquilla. 
 
 Ventajas: 
 
• Cuenta con un chorro delantero o la opción de un ojo 

 retráctil 
• La longitud de la boquilla 
• Se puede utilizar con agua reciclada 
• Consumo de agua reducido  
• Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:   
Líneas de alcantarillado con desacoplamientos, uniones 
caídas, eliminación de barro, fango y arena 
 
Especificaciones técnicas: 
 
• Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ 
• Insertos de rosca de cerámica reemplazables para la 

boquilla  
• Construida en acero inoxidable 
• Ángulo de incidencia del chorro trasero 120 
• Conexión a manguera de ¾” – 1 ¼”  
• Caudal mín. 110 l/mn en ¾” 
• Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼”    

  
  LLaa  ggaarraanntt ííaa  ssee  aammppll ííaa  aa  3366  mmeesseess  

        ccoonn  llooss  iinnsseerr ttooss  ddee  cceerráámmiiccaa  ppaarraa  llaa  bbooqquuii ll llaa..  
 
 

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera  

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo  
mm 

Peso 
kg 

1 – 0120-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾” 9 150 – 380 4.1 
1 – 0121-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 9 150 – 380 4.1 
1 – 0121-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 9 150 – 380 4.1 
1 – 0122-10020-C 360 l/mn / 140 Bar 1 ¼” 9 150 – 380 4.5 
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La boquilla estándar es básica. Tiene chorros traseros y un chorro delantero para 
penetración, que puede bloquearse. 
 
Ventajas: 
 
·  Ligera, versión maniobrable  
·  Barata pero muy eficiente 
 
Aplicaciones:  Limpieza en general 
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Construida en acero inoxidable 
·  Ángulo de incidencia del chorro 

trasero 220 
·  Conexión a manguera ¼” – 1 ¼”  
·  Caudal mín. 30 l/mn en ¼” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núm. de parte Promedio 

Caudal / presión 
Conexión 
manguera  

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo   
mm 

Peso 
kg 

1 – 0130-0840 30 l/mn / 280 Bar  ¼”  100 0.15 
1 – 0131-1830 65 l/mn / 210 Bar ½”  150 0.3 
1 – 0132-5030 180 l/mn / 210 Bar ¾”  200 0.4 
1 – 0133-6020 215 l/mn / 140 Bar 1” 10 150 – 250 0.7 
1 – 0134-8020 290 l/mn / 140 Bar 1 ¼” 10 200 – 300 1.2 
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El uniforme movimiento rotatorio del rotor permite una limpieza constante e integral de 
las paredes interiores de la tubería. 
 
Ventajas:        
 
·  No necesita bujes ni rodamientos 
·  Poco mantenimiento (no es necesaria la lubricación) 
 
Aplicaciones:  Elimina grasa, incrustaciones leves y raíces 
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Insertos de rosca de cerámica reemplazables para la boquilla 
·  Cuerpo de acero inoxidable y latón no corrosivo 
·  Ángulo de incidencia del chorro trasero 220 
·  Ángulos de incidencia de los 3 chorros rotatorios de 450, 900 y 750  
·  Conexión a manguera ½”-1 ¼”  
·  Caudal mín. 50 l/mn en 1 ¼” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo  
mm 

Peso  
kg 

1 – 0140-1840-C 65 l/mn / 280 Bar ½” 6 100 0.5 
1 – 0141-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾” 9 150 3.0 
1 – 0142-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 9 200 – 300 4.5 
1 – 0142-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 9 200 – 300 4.5 
1 – 0143-10020-C 360 l/mn / 140 Bar 1 ¼” 9 300 y + 5.5 

�
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La boquilla Rocker es un diseño más reciente de ingeniería de USB Duesen GmBH. Es 
una boquilla limpiadora de alcantarillas que vibra. Su aspecto es muy similar al de la 
boquilla de rotor, y la “Rocker” es capaz de retirar hasta los depósitos más tenaces del 
fondo de líneas de alcantarillado de diámetros 100 a 600 mm.  
La rotación descentrada del rotor provoca una vibración agresiva que desintegra los 
depósitos.  
 
ATENCIÓN: La boquilla Rocker debe ser utilizada solamente con plástico (HDPE, PVC, 
etc…) y tuberías de hierro fundido. ¡¡¡Nunca debe usarse en tuberías de barro o de 
concreto!!!  
 
Ventajas: �
·  Retira materiales sólidos del fondo sin dañar la tubería 
·  Puede utilizarse en tuberías confinadas, en donde la cortadora de cadena no cabe 
·  No necesita bujes ni rodamientos 
·  Poco mantenimiento, no necesita lubricación 
 
Aplicaciones: Eliminación de desechos sólidos y también retiro de depósitos de 
concreto y sedimentos de calcio  

�
Especificaciones técnicas: 
·  Insertos de rosca de cerámica y de acero inoxidable reemplazables  
·  Cuerpo de acero inoxidable y de latón no corrosivo  
·  Ángulo de incidencia del chorro trasero 22 ° 
·  Conexión a manguera de 3/4”-1 ¼”  
·  Caudal mín. 65 l/mn en ¾” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼” 
 
 
 
 
 
 

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1-0150-1840-C 65 l/mn / 280 Bar ½”  100  
1-0151-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾” 9 150 1.4 
1-0152-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 9 200 - 300 3.9 
1-0152-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 9 200 - 300 3.9 
1-0153-10020-C 360 l/mn / 140 Bar 1 ¼” 9 300 y +  
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La boquilla Anti Blaster es simplemente eso: ¡lo que necesita! 
El ángulo de incidencia del chorro está especialmente diseñado para reducir la 
probabilidad de explotar los inodoros.  
 
Ventajas: 
 
• Menor probabilidad de explotar los inodoros 
• Se puede utilizar con agua reciclada 
• Consumo de agua reducido  
• Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Líneas de alcantarillado poco 
profundas y líneas de alcantarillado cercanas 
 a los hogares  
 
Especificaciones técnicas: 
 
• Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ 
• Insertos de rosca de cerámica reemplazables 

 para la boquilla 
• Construida en acero inoxidable 
• El ángulo de incidencia del chorro trasero es de 370 
• Conexión de rosca a manguera de ¾”-1”  
• Caudal mín. 110 l/mn en ¾” 
• Caudal máx. 290 l/mn en 1” 
 
 
 

 
 
 

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1-0362-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 9 150-300 2.0 
1-0362-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 9 150-300 2.0 
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La boquilla Penetrator 3D, en forma de huevo, ha sido diseñada para lograr navegar 
sobre tubos desacoplados. El FJ Penetrator retira las obstrucciones y destapa 
taponamientos en un santiamén. 
 
Ventajas: 
 
•  Mayor desempeño y eficiencia     
•  Consumo de agua reducido  
•  Costos de operación reducidos 
 
 Aplicaciones:  Taponamientos u obstrucciones totales en 
 las líneas de alcantarillado. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
• Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ 
• Insertos de rosca de cerámica reemplazables  

para la boquilla    
• Construida en acero inoxidable   
• Ángulos de incidencia de los chorros delanteros: 

0° / 15° 
• Ángulos de incidencia de los chorros 

 de propulsión: 15° / 25°  
• Conexión a manguera ½ ” – 1”  
• Caudal mín. 65 l/mn en ½ ” 
• Caudal máx. 290 l/mn en 1”    

  
  
  

  
LLaa  ggaarraannttííaa  ssee  aammppll ííaa  aa  3366  mmeesseess  

ccoonn  llooss  iinnsseerr ttooss  ddee  cceerráámmiiccaa  ppaarraa  llaa  bbooqquuii ll llaa..  
 
 

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1-0190-1840-C 65 l/mn / 280 Bar ½” 10 100 - 200 0.25 
1-0191-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾” 12 100 - 300 0.75 
1-0192-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 12 100 - 380 0.75 
1-0192-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 12 100 - 380 0.75 
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La boquilla voladora de aluminio 3D es la herramienta hidrodinámica ideal para 
montañas y terrenos difíciles. El estrecho ángulo de incidencia del chorro y el peso 
ligero de la boquilla se combinan para garantizar una limpieza poderosa y una tracción 
insuperable.  
 
Ventajas: 
·  Peso ligero 
·  Se puede utilizar con agua reciclada 
·  Consumo de agua reducido  
·  Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Terrenos montañosos e inclinados 
 
Especificaciones técnicas: 
·  Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ 
·  Insertos de rosca de cerámica reemplazables 

 para la boquilla 
·  Construida en aluminio 
·  Ángulo de incidencia del chorro trasero 70 
·  Conexión a manguera de ¾”-1”  
·  Caudal mín. 145 l/mn en ¾” 
·  Caudal máx. 290 l/mn en 1” 

 
Núm. de parte Promedio 

Caudal / presión 
Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1 – 0160-5030-S 180 l/mn / 210 Bar ¾” o 1” 8 150 – 300 0.7 
1 – 0160-6020-S 215 l/mn / 140 Bar 1” 8 150 – 300 0.7 
1 – 0160-8020-S 290 l/mn / 140 Bar 1” 8 150 – 300 0.7 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 

14 
Phone: 770-984-8880 • Fax: 770-984-2802 • email: info@usbsec.com 

web: usbsec.com 

�
���������	���
����
�������������
��������
�
 
La boquilla voladora de acero inoxidable 3D es la herramienta ideal para algunas de las 
más rudas aplicaciones. El estrecho ángulo de incidencia del chorro le brinda a esta 
boquilla un poder de limpieza y una tracción increíbles. 
 
Ventajas: 
·  Disponible en versiones grandes  
·  Se puede utilizar con agua reciclada 
·  Consumo de agua reducido  
·  Costos de operación reducidos 
Aplicaciones:  Mantenimiento preventivo y terrenos difíciles y escarpados. Limpieza de 
escombros grandes 
 
Especificaciones técnicas: 
·  Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ 
·  Insertos de rosca de cerámica reemplazables  
·  Construida en acero inoxidable 
·  Ángulo de incidencia del chorro trasero de 70 
·  Conexión a manguera de ½” – 1 ¼”  
·  Caudal mín. 50 l/mn en ½” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼” 
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Boquilla voladora inox. – 3D chica        Boquilla voladora inox. – 3D grande 
         
          LLaa  ggaarraannttííaa  ssee  aammppll ííaa  aa  3366  mmeesseess  ccoonn  llooss  iinnsseerr ttooss  ddee  cceerráámmiiccaa  ppaarraa  llaa  bbooqquuii ll llaa..  

 
BOQUILLA VOLADORA ACERO INOXIDABLE – 3D CHICA 

 

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1 – 0161-1840-C 65 l/mn / 280 Bar ½” 6 100 - 200 0.45 
1 – 0162-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾” 8 150 - 250 1.8 
1 – 0163-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 8 150 - 300 1.8 
1 – 0163-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 8 150 - 300 1.8 

 
 

BOQUILLA VOLADORA ACERO INOXIDABLE – 3D GRANDE 
 

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso  
kg 

1 – 0164-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾” 8 150 - 380 5.2 
1 – 0165-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 8 150 - 380 5.2 
1 – 0165-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 8 150 - 380 5.2 
1 – 0166-10020-C 360 l/mn / 140 Bar 1 ¼” 8 300 y + 5.2 
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Esta boquilla de alto desempeño es perfecta para retirar grasa solidificada e 
incrustaciones que puedan estar adheridas al interior de las paredes del tubo. Los 
chorros en abanico limpian en rededor del interior del tubo, en tanto que los insertos de 
propulsión para la boquilla transportan las obstrucciones hacia el pozo de registro de 
manera sobresaliente. 
 
Ventajas: 
 
·  Limpieza que no deja vetas 
·  Cubre todo en rededor 
·  Se puede utilizar con agua reciclada 
·  Consumo de agua reducido  
·  Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Excelente para eliminar grasa incrustada, sedimentos, arena y fango. La 
utilización de esta boquilla es indispensable antes de la inspección mediante cámaras.  
 
Especificaciones técnicas:       
 
·  Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™    
·  Insertos de rosca de cerámica reemplazables para la boquilla 
·  Chorros reemplazables en abanico, de rosca de acero  
·  Construida en acero inoxidable templado 
·  Ángulo de incidencia del chorro trasero 150 
·  Ángulo de incidencia del chorro en abanico 450 
·  Conexión a manguera ¾”-1 ¼”  
·  Caudal mín. 145 l/mn en ¾” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼” 
 

  
  
  
  
LLaa  ggaarraannttííaa  ssee  aammppll ííaa  aa  3366  mmeesseess  

ccoonn  llooss  iinnsseerr ttooss  ddee  cceerráámmiiccaa  ppaarraa  llaa  bbooqquuii ll llaa.. 
 
         

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1 – 0170-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 12 200 – 500 5.2 
1 – 0170-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 12 200 – 500 5.2 
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La boquilla limpiadora general -3D es una boquilla perfecta para mantenimiento 
preventivo y para limpieza todo en rededor. Los insertos traseros tienen dos ángulos de 
incidencia diferentes. Esto le permite desplazar material hacia atrás, hacia el pozo de 
registro y, al mismo tiempo, seguir limpiando la tubería con propulsión en dirección 
ascendente. 
 
Ventajas: 
• Disponible en la versión grande de 10 chorros 
• Se puede utilizar con agua reciclada 
• Consumo de agua reducido 
• Costos de operación reducidos 

   
 
Aplicaciones:  Mantenimiento preventivo, excelente eliminación de arena, barro, fango 
y grasa. 
 
Especificaciones técnicas: 
·  Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ 
·  Insertos de rosca de cerámica reemplazables para la boquilla 
·  Construida en acero inoxidable 
·  Ángulos de incidencia de los chorros traseros de 150 y 250 
·  Conexión a manguera ½”-1 ¼”  
·  Caudal mín. 45 l/mn en ½” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼”     
 
  
 
 
 
 

LLaa  ggaarraannttííaa  ssee  aammppll ííaa  aa  3366  mmeesseess  
ccoonn  llooss  iinnsseerr ttooss  ddee  cceerráámmiiccaa  ppaarraa  llaa  bbooqquuii ll llaa.. 

 
 

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1 – 0180-1840-C 65 l/mn / 280 Bar ½” 6 100 – 150 0.5 
1 – 0181-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾”  8 150 – 250 1.8 
1 – 0182-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1”  8 150 – 380 2.0 
1 – 0182-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 8 150 – 380 2.0 
1 – 0183-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 10 150 – 380 2.8 
1 – 0183-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 10 150 – 380 2.8 

�
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La boquilla de cincel tiene un desempeño excelente en procesos de limpieza difíciles. 
Particularmente cuando las tuberías están deformadas a causa de presiones exteriores o 
cuando se encuentran completamente bloqueadas. Las diferentes opciones de chorros 
delanteros y los bordes afilados garantizan una limpieza rápida y confiable.  
 
Ventajas: 
 
• El chorro delantero se puede reemplazar con una broca en la punta para trabajos pesados  
• Nuestra boquilla de cincel de ¾” y 1” tiene 8 chorros traseros para una propulsión y 

penetración máximas 
• Peso ligero, maniobrable  
• Se puede utilizar con agua reciclada 
• Consumo de agua reducido  
• Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Obstrucciones totales, taponamientos y tubos con deformaciones. Se 
recomienda como la boquilla de inicio para comenzar a trabajar en las tuberías obstruidas. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
• Insertos de rosca de acero reemplazables para la boquilla 
• Construida en acero inoxidable  
• Ángulo de incidencia del chorro trasero 220 
• Ángulo de incidencia del chorro delantero, cuando aplique 00 
• Incidencia de los chorros frontales 150 
• Conexión a manguera de ½”- 1 ¼”  
• Caudal mín. 50 l/mn en ½” 
• Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼” 
 
 
 

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para 
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1 – 0200-1840-C 65 l/mn / 280 Bar ½” 4 100 0.25 
1 – 0201-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾” 12 100 - 200 0.25 
1 – 0202-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 12 200 - 300 0.7 
1 – 0202-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 12 200 – 380 0.7 
1 – 0210-1840-C 65 l/mn / 280 Bar ½” 3 100 0.25 
1 – 0211-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾” 11 100 - 200 0.25 

1 – 0212-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 11 200 - 300 0.7 

1 – 0212-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 11 200 – 380 0.7 

�
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La boquilla de cincel con broca en la punta tiene un desempeño excelente en procesos de 
limpieza difíciles. La broca en la punta con sus bordes afilados garantizan una limpieza rápida y 
confiable. Los chorros delanteros, aunados a la broca, penetran y retiran los tamponamientos 
totales.  
 
Ventajas: 
 
·  Desempeño aún más intenso 
·  Los 6 chorros traseros brindan propulsión y penetración máximas 
·  Se puede utilizar con agua reciclada 
·  Consumo de agua reducido  
·  Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Desbloquear tuberías en condiciones extremas. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Insertos de rosca de acero reemplazables para la boquilla 
·  Construida en acero inoxidable 
·  Ángulo de incidencia del chorro trasero 220 
·  Ángulo de incidencia del chorro delantero 150 
·  Conexión a manguera de ½”-1 ¼”  
·  Caudal mín. 180 l/mn en ½” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼” 
 
 
 
 
 
Núm. de parte Promedio 

Caudal / presión 
Conexión 
manguera 

Insertos para  
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1 – 0220-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 10 150 - 380 2.5 
1 – 0220-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 10 150 - 600 2.5 
1 – 0221-10020-C 360 l/mn / 140 Bar 1 ¼” 10 300 y + 2.5 

�
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Nuestros estuches para boquilla con conexiones para manguera de 1” o ¾” o ½” vienen con las 
boquillas limpiadoras de drenajes y alcantarillados que necesitará para todas sus aplicaciones. 
  
 
 
        Estuche para boquillas  ½”  
         

Turbo cortadora de cadena 0 
 
Boquilla de cincel con chorro delantero 
 
Boquilla limpiadora general – 3D 

 
Boquilla voladora, – 3D 
 
Flounder (boquilla extra plana) 
 
Pipe Wolf 

 
Boquilla de rotor 

 
 

 
 
 

    O: 
 

        Boquilla Primus 
 

Flounder (boquilla extra plana) 
 
        Boquilla de cincel 
 
        Boquilla Voladora – 3D  
 

Boquilla limpiadora general – 3D 
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        Estuche para boquillas 1” 
 
        Pipe Wolf  
 
        Boquilla de rotor 
 
        Boquilla limpiadora general - 3D, 10 chorros 
 
        Boquilla de cincel 
 
        Boquilla Primus 
 
        Boquilla voladora 3D 
        
 
 
 
 
 
 
               O: 

 
Boquilla Primus 
 

        Pipe Wolf 
 
        Boquilla de Rotor 
 
        Boquilla Grand Slam 3D 
 
        Boquilla de cincel “Ultimate” 
 
        Boquilla  Superior Penetrator  3D 
 
 
         
 

 
 
Por favor tome en cuenta:  El contenido del estuche para boquillas puede variar a petición del cliente. 
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La boquilla de draga utiliza un circuito Optimized Hydro Mechanics para transformar el 
agua a presión de una manguera en un poder de limpieza inigualable. Las barras 
cilíndricas le permiten a la boquilla enderezarse por sí misma dentro de la tubería. 
Todos los chorros traseros se concentran en el fondo de la tubería.  
 
Ventajas: 
 
·  Puede utilizarse en tándem con otra boquilla de draga 
·  Disponible en diferentes tamaños: 6, 8, 10 o 14 chorros 
·  Extraordinario poder limpiador 
·  Se puede utilizar con agua reciclada 
·  Consumo de agua reducido  
·  Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Para retirar materiales sólidos pesados, fango, arena y aguas negras del 
fondo de un tubo. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Optimized  Hydro Mechanics 
·  Insertos de rosca de cerámica reemplazables  
·  Construida en acero inoxidable 
·  Ángulos de incidencia de los chorros 50 y 200 
·  Conexión a manguera de ¾” a 1 ¼”. 
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La garantía se amplía a 36 meses con los insertos d e cerámica para la 
boquilla.  

 
 
 
 
 
Núm. de parte Promedio 

Caudal / presión 
Conexión 
manguera 

Insertos para 
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1 – 0300-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 6 200 - 380 10.0 
1 – 0300-8020-C 290 l/mn / 140 bar 1” 6 200 - 380 10.0 
1 – 0301-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1”  8 300 – 600 18.0 
1 – 0301-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 8 300 – 600 18.0 
1 – 0302-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 10 450 - 900 25.5 
1 – 0302-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 10 450 - 900 25.5 
1 – 0303-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 14 500 y + 27.0 
1 – 0303-10020-C 360 l/mn / 140 Bar 1” o 1 ¼” 14 500 y + 27.0 
 
 

 



 

Phone: 770-984-8880 • Fax: 770-984-2802 • email: info@ usbsec.com •  
web: usbsec.com  

24 

�
������ �����	
��������
�
�����
��
���������
���
���
�
La boquilla limpiadora Alphajet está diseñada para limpiar las tapas de las estaciones y 
los pozos de registro antes de la rehabilitación. La Alphajet actúa con el agua a presión 
que proviene de la manguera del camión propulsor. Cuatro boquillas conductoras 
provocan una revolución a 3600 en un plano horizontal. Dos boquillas oscilantes en el 
plano vertical completan la limpieza.  
 
Ventajas: 
 
·  No es necesario entrar en un espacio confinado 
·  Bajo mantenimiento: no requiere lubricación ni reemplazo de partes mecánicas 

internas en los primeros 12 meses de operación, lo que hace esta boquilla 
extremadamente amigable para el operario 

·  Velocidad de rotación controlada  
·  Las boquillas conductoras se pueden extender para albergar diferentes tamaños de 

pozos de registro y de tapas de estación 
 
Aplicaciones:  Eliminación de grasa, aguas negras e incrustaciones 
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Insertos de rosca de cerámica reemplazables para la boquilla  
·  Construcción en acero inoxidable 
·  Conexión a manguera de ¾ o 1” 
·  Caudal mín. 110 l/mn en ¾” 
·  Caudal máx. 220 l/mn en 1” 
�
� � � � �
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

 

Núm. de 
parte 

Conexión 
manguera 

Peso 
kg 

1 – 0350 ¾” o 1” 4.1 
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Las boquillas Venturi, también conocidas como boquillas eyectoras. Se usan en las 
grandes líneas de alcantarillado y canales de diámetro superior a 800 mm.  
 
Utilizan agua a presión proveniente de una manguera. El agua se transforma poco a 
poco en un eyector para crear así una aspiradora en el cuerpo de succión. Esto le 
permite aspirar grandes cantidades de agua y de fango y arena y de transportarlas 
hacia el pozo de registro.  
 
El alto desempeño de la boquilla Venturi está garantizado sólo si hay suficiente agua 
disponible para operarla. Esto significa que, dependiendo del tamaño de la alcantarilla o 
de las líneas de aguas pluviales, la boquilla Venturi tiene que sumergirse por completo 
en 200 a 400 mm de agua, pues el nivel del agua desciende significativamente una vez 
que la boquilla Venturi se ha puesto en operación.  
 
USB Sewer Equipment Corporation usa un chorro de agua concentrado (un haz en 
chorro grueso brinda una mayor eficiencia que seis pequeños chorros delgados de 
agua). El eyector que se conecta a la tubería de acero de alta presión se centra frente al 
tubo de succión y se asegura con barras planas de acero inoxidable. Esto elimina el 
riesgo de que los escombros bloqueen el tubo de succión y/o dañen el eyector.  
 
Ventajas:  
 
·  La aspiradora es capaz de retirar grandes cantidades de material hacia el pozo de 

registro 
·  Con un gran caudal, puede limpiar grandes líneas de tubería  
·  No necesita altas presiones para operar 
·   Se puede utilizar con agua reciclada 
·  Consumo de agua reducido  
·  Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Grandes líneas de alcantarillado de diámetro de 800mm y superiores 
con arena, fango, barro 
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Puntas reemplazables en rosca para la 

boquilla  
·  Construidas en acero inoxidable 

templado 
·  Caudal mín. 200 l/mn en 1” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼” 
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Núm. de parte 
 
 

Promedio 
Caudal / presión  

Conexión 
manguera 

Peso 
kg 

1 – 0310-6012 220 l/mn / 90 Bar 1” 28.0 
1 – 0311-8012 290 l/mn / 90 Bar 1” 30.0 
1 – 0312-8012 290 l/mn / 90 Bar 1 ¼” 34.5 
1 – 0312-10012 360 l/mn / 90 Bar 1 ¼” 34.5 
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Pipe Wolf es una herramienta de corte única. La cabeza de acero inoxidable templado 
está guiada por una turbina y gira a una velocidad que va de 6000 a 12000 rpm. Es una 
herramienta altamente eficiente para aplicaciones extremas. Pipe Wolf triunfa donde las 
herramientas hidrodinámicas estándar fallan, e incrementa así su productividad y reduce 
sus costos de operación. Pipe Wolf debería ser la herramienta de limpieza de alcantarillas 
de su camión. Los resultados son muy impresionantes. 
 
Ventajas: 
 
• Poco mantenimiento, no necesita lubricación 
• Se puede utilizar con agua reciclada 
• Consumo de agua reducido  
• Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Para obstrucciones o taponamientos totales causados por raíces, fango, 
grasa, etc. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Advanced Optimized 3D Hydro Mechanics™ 
·  Insertos de rosca de cerámica reemplazables para la boquilla 
·  Cuerpo de acero inoxidable y cabeza de acero inoxidable templado  
·  Ángulo de incidencia del chorro trasero 220 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1 – 0320-1840-C 65 l/mn / 280 Bar ½” 100 – 150 0.45 
1 – 0320-5030-C 180 l/mn / 210 Bar ¾” 150 – 380 0.45 
1 – 0321-6020-C 215 l/mn / 140 Bar 1” 150 – 380 1.8 
1 – 0321-8020-C 290 l/mn / 140 Bar 1” 150 – 380 1.8 

  �  
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Este producto innovador, muy confiable y eficiente está construido en acero inoxidable 
templado; su comando es sobresaliente y su propulsión eficiente. El retenedor de 
cadena está guiado por una turbina de alto desempeño, que logra resultados 
insuperables al retirar raíces, grasa y depósitos de minerales en líneas de alcantarillado 
de 100 a 915mm. Las cadenas no son rígidas y por lo tanto no dañan el interior de los 
tubos en absoluto. Los desacoplamientos en la tubería no representan ningún problema 
con nuestros Turbos II a IV, que en todo momento pueden ajustar la guía de la zapata. 
 
Ventajas: 
  
• Poco mantenimiento (no necesita lubricación) 
•  Los retenes de la cadena se cambian fácil y rápidamente  
•  Bajos costos de operación, baratos reemplazos de la cadena  
•  Guías de la zapata únicas, se ajustan en todo momento a líneas de alcantarillado 

150 a 300 mm (Turbo II) 250 a 500 (Turbo III) y 380 a 915 (Turbo IV)  
•  Insertos de rosca de cerámica reemplazables para la boquilla 
•  Para usarse en tubos difíciles (desacoplados, con uniones caídas, etc.) 
•  Se puede utilizar con agua reciclada 
 
 Aplicaciones: 
 
• Para retirar el crecimiento generalizado de las raíces y taponamientos totales 
• Para retirar las incrustaciones y los depósitos calcáreos, de cemento, de grasa o 

sedimentos  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                          
Turbo 0    
 
 
 
 
Turbo II con guía de la zapata flexible
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Turbo S 400 200-400 mm         Guía de la zapata flexible 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turbo II con guía de la zapata rígida     Turbo III con guía de la zapata flexible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turbo II con guía de la zapata flexible y accesorios 
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          Turbo IV  
 
 
     
Núm. de parte Descripción 

  
Turbo 

Promedio 
Caudal / presión  

Conexión 
manguera 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

1-0400-1840 0 65 l/mn / 280 Bar ½” 100 0.7 
1-0402-5030 II zapata rígida 150 180 l/mn / 210 Bar ¾”o 1” 150 - 300 3.2 
1-0402-6020 II zapata rígida 150 215 l/mn / 140 Bar 1” 150 - 300 3.2 
1-0402-8020 II zapata rígida 150 290 l/mn / 140 Bar 1” 150 - 300 3.2 
1-0403-5030 II zapata flexible 180 l/mn / 210 Bar 1” 150 - 300 7.5 
1-0403-6020 II zapata flexible 215 l/mn / 140 Bar 1” 150 - 300 7.5 
1-0403-8020 II zapata flexible 290 l/mn / 140 Bar 1” 150 - 300 7.5 
1-0406-6020 S 400 zapata flexible 215 l/mn / 140 Bar 1” 200 - 400 13.0 
1-0406-8020 S 400 zapata flexible 290 l/mn / 140 Bar 1” 200 - 400 13.0 
1-0404-6020 III zapata flexible 215 l/mn / 140 Bar 1” 250 - 500 20.0 
1-0404-8020 III zapata flexible 290 l/mn / 140 Bar 1” 250 - 500 20.0 
1-0404-10020 III zapata flexible 360 l/mn / 140 Bar 1” 250 - 500 20.0 
1-0405-8020 IV zapata flexible 290 l/mn / 140 Bar 1” o 1 ¼”  380 - 915 36.0 
1-0405-10020 IV zapata flexible 360 l/mn / 140 Bar 1 ¼” 380 - 915 36.0 
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Esta boquilla multiusos, barata pero eficiente, está disponible con y sin zapata (modelos 
con zapata para tuberías de 150 a 200 mm o de 250 a 375 mm). Su óptima mecánica 
de fluidos en la cámara, aunada a un ángulo de incidencia de los chorros de 180 permite 
obtener una tracción sobresaliente y una limpieza eficaz.  
 
Ventajas: 
 
·  Relativamente barata 
·  Puede jalarse 
·  Zapatas disponibles en varias dimensiones 

para mejorar su ubicación en la tubería 
·  Consumo de agua reducido  
·  Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Limpieza general de alcantarillas 
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Optimized Hydro Mechanics 
·  Insertos de rosca de acero reemplazables 
·  Herramienta robusta construida en acero  
·  Ángulo de incidencia del chorro trasero 180 
·  Conexión a manguera ¾”-1”  
·  Caudal mín. 110 l/mn en ¾” 
·  Caudal máx. 290 l/mn en 1” 

 
 
 
 
 
  
       
 
                                                                               

Núm. de parte Promedio 
Caudal / presión 

Conexión 
manguera 

Insertos para 
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

2-0100-6020-S 215 l/mn / 140 Bar ¾” o 1” 9 150 – 380 2.5 
2-0100-8020-S 290 l/mn / 140 Bar 1” 9 200 – 500 2.5 
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La boquilla Black Star es una opción excelente para la limpieza general de líneas de 
alcantarillado a un precio accesible. Su óptima mecánica de fluidos en la cámara, así 
como los 10 inserto en los 5 chorros a un ángulo de incidencia de 150 y los 5 chorros a 
un ángulo de 25 0 permiten obtener una tracción sobresaliente y una limpieza eficaz. 
 
Ventajas: 
 
·  Relativamente barata 
·  Consumo de agua reducido  
·  Costos de operación reducidos 
 
Aplicaciones:  Limpieza general de 
líneas de alcantarillado 
 
Especificaciones técnicas: 
 
·  Optimized Hydro Mechanics 
·  Robusta herramienta de acero 
·  Ángulos de incidencia del chorro 

trasero 150 y 250 
·  Conexión a manguera ¾” – 1 ¼”  
·  Caudal mín. 145 l/mn en ¾” 
·  Caudal máx. 430 l/mn en 1 ¼” 
 
 
 
 
 
 
Núm. de parte Promedio 

Caudal / presión 
Conexión 
manguera 

Insertos para 
boquilla 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

2-0200-6020-S 215 l/mn / 140 Bar ¾” o 1” 10 150 – 380 3.65 
2-0200-8020-S 290 l/mn / 140 Bar 1” 10 200 – 500 3.65 
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Esta innovadora y confiable fresa está fabricada en acero templado, brinda una fuerza 
de transmisión superior y una propulsión eficiente. La transmisión en sí misma está 
fabricada en acero inoxidable templado y consiste en una flecha y dos rodamientos 
dobles sellados. Gracias a ello se elimina la necesidad de un motor hidráulico y, por lo 
tanto de la lubricación, lo que garantiza años de operación sin mucho mantenimiento. 
 
Las cabezas fresadoras se completan con brocas de carbono debidamente unidas a 
cuerpos de acero inoxidable, una broca central de diamante con dispositivo de 
enfriamiento y brocas de diamante. El aro de la Turbina con alerones no sólo 
incrementa la fuerza de torsión, sino que también provee la capacidad de un monitoreo 
directo. 
 
Todas las fresas cortadoras son capaces de retirar hasta los depósitos más duros como 
grasa sólida, concreto y sedimentos de todo tipo, incluso obstrucciones en caños de 
hierro formado. Las protuberancias se cortarán suavemente sin dañar la tubería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
              
       Fresa cortadora, tipo V                    Fresa cortadora, tipo VII 
 

Núm. de 
parte 

Descripción 
 

Fresado 
Ø mm 

Ø del tubo 
mm 

Peso 
kg 

2-03000 Tipo II 93 100 8.0 
2-03001 Tipo IV/1 135 150 12.0 
2-03002 Tipo V/1 157 200 13.5 
2-03003 Tipo V 184 200 15.5 
2-03004 Tipo VI 222 250 19.0 
2-03005 Tipo VII 285 300 19.0 
2-03006 Tipo VIII 364 380 - 405 36.5 
2-03007 Tipo X 432 450 - 460 49.5 
2-03008 Tipo XII 483 500 - 510 50.5 
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1. Precios y su validez  
La actual lista de precios invalida todas las listas anteriores. Los precios pueden cambiar sin previo 
aviso. 
Los precios cotizados en la lista de precios son válidos por 60 días a partir de la fecha de cotización. 
 

2. Impuestos  
Ninguno de los precios que aparecen en la lista de precios ni en las cotizaciones incluyen ningún 
impuesto federal, estatal o local (en donde aplique). En la factura se añadirá todo impuesto que 
aplique. 
 

3. Título de propiedad, transporte y envío  
Se entiende que todos son precios libre de puerto (FOB) a partir del almacén en Marietta, Georgia. 
A menos que el comprador dé instrucciones específicas contrarias, USB-Sewer Equipment 
Corporation hará sus envíos vía las empresas de paquetería DHL, UPS o FedEx; y hará arreglos 
para los seguros de transporte adecuados. Todos los costos provenientes del envío y de los 
seguros correrán por cuenta del comprador.  
USB-Sewer Equipment Corporation retiene el título de propiedad de los bienes hasta que el precio 
de compra se haya pagado por completo. 
 

4. Condiciones de pago y aprobación de crédito  
Las condiciones de pago normales son 30 días naturales a partir de la fecha de la factura. Toda 
excepción a esta regla está sujeta a una aprobación por escrito. La aceptación de toda orden de 
compra está sujeta a la aprobación del Departamento de Crédito de USB-Sewer Equipment 
Corporation. USB-Sewer Equipment International GmbH se reserva el derecho de condicionar a 
“cobrar o devolver (COD)” a todo cliente cuyas facturas no hayan sido liquidadas al cabo de 45 días. 
No se hará el envío de ninguna mercancía a los clientes que tengan facturas sin pagar por 60 días. 
Se cobrará una penalidad por pago retrasado en todas las facturas sin pagar que excedan 45 días. 
 

5. Errores en los cargos o en los envíos  
Debe someterse a USB-Sewer Equipment Corporation todo error en los cargos o en los envíos, así 
como facturas a discusión, a más tardar 10 días después de la fecha de la factura.  
 

6. Devoluciones para notas de crédito  
Los bienes o mercancías que se devuelvan están sujetas al número de Autorización para Devolver 
Bienes (ADB) previo al envío. A criterio de USB-Sewer Equipment Corporation, la empresa se 
reserva el derecho de aplicar un 25% por cargos de re inventario. La mercancía que se devuelva 
debe estar identificada con el número de factura original y fecha de compra. Todo envío que se 
devuelva se hace a cuenta y riesgo del comprador. El crédito está sujeto a inspección por daño y 
desgaste de los bienes que se devuelven, y para notas de crédito no se aceptan bienes obsoletos ni 
usados. Pueden usarse las notas de crédito por mercancía devuelta para compras futuras.  
Todo reclamo por errores en el envío, daños o faltantes debe ser reportado de inmediato tras recibir 
la mercancía.  
 

7. Orden de compra mínima  
La cantidad mínima para hacer una orden es U$ 100.00 netos por factura  
 
 


